


Avec son style contemporain, le modèle SAVANNA est conçu pour une installation 
hors sol. Sa qualité indéniable offre une excellente résistance aux intempéries et à 
nos hivers rigoureux. Une note parfaite!

SAVANNA
Hors terre

Piscines hors terre et semi-creusées

EN BOIS

Margelle de 7 po en résine  
(9 po sur les modèles ovales)

Les margelles de résine sont plus résistantes 
aux rayons UV que les margelles de bois et ne 
demandent aucun entretien.
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Mur de 52 pouces en pin jaune

En plus d’offrir une beauté inégalée, la durabilité de 
cette essence de bois surpasse celle du cèdre.



Synonyme de robustesse et d’élégance, les modèles TOUNDRA et SAMOA sont fabriqués 
en pin rouge et leurs composantes ont subi un traitement synthétique sous pression qui 
défiera le temps. Un incontournable en matière d’esthétique et de qualité!

TOUNDRA / SAMOA
Semi-creusées

Piscines hors terre et semi-creusées

EN BOIS

Margelle 
de 9 pouces 
en résine

La résine est 
plus résistante 
aux rayons UV 
que le bois et 
ne demande 
aucun entretien.

FAIT AU QU
ÉB
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compatible
système

au sel

Mur en pin rouge

La résistance à la dégradation fongique du 
pin est supérieure à celle du cèdre.



Formes et 
dimensions

 
Toundra
8 pi x 16 pi
10 pi x 18 pi
10 pi x 22 pi
13 pi x 25 pi
15 pi x 27 pi
15 pi x 31 pi
18 pi x 34 pi

RECTANGULAIRE

Samoa
8 pi x 12 pi
8 pi x 16 pi
10 pi x 20 pi
10 pi x 24 pi
12 pi x 20 pi
12 pi x 24 pi
16 pi x 24 pi
12 pi x 28 pi
16 pi x 28 pi

RONDE
Savanna
10 pi
13 pi
15 pi
18 pi
20 pi
23 pi
26 pi

 
Toundra
8 pi
10 pi
13 pi
15 pi
18 pi
20 pi
23 pi
26 pi

OVALE
Savanna
8 pi x 16 pi
10 pi x 18 pi
10 pi x 22 pi
13 pi x 25 pi
15 pi x 27 pi
15 pi x 31 pi

Piscines hors terre et semi-creusées

EN BOIS

Couleurs des teintes à titre indicatif seulement.

Teintes

Brun foncé

Cèdre

Noisette

Noyer sombre

Fumée de bois

Les avantages
Faites de pin traité, nos piscines en bois résistent 
mieux aux hivers et aux intempéries.

Produit écologique et fabriqué au Québec.

Procure une eau plus chaude d’environ 5°C grâce 
à la mousse entre la toile et les murs.

Le bois traité avec le procédé écologique CAQ 
(cuivre ammoniacal quaternaire) assure une 
protection contre la pourriture et les termites.

Offert dans une palette de couleurs rehaussant 
la noblesse du bois.


