
Pompe à  
vitesse variable



PANNEAU DE CONTRÔLE  
INTELLIGENT ET CONVIVIAL 

POMPE À VITESSE VARIABLE 
DISTINCTION 

CARACTÉRISTIQUES

Auto-amorçage puissant 
jusqu'à 3,5m au-dessus  
de l'eau 

Raccords universels 
compatibles avec les normes 
impériales et métriques 

Norme d'étanchéité IPX5 

Volume du panier 2 L

Vitesse  
actuelle

Menu /  
Paramètres

Vitesse 
prédéfinie

Marche / Arrêt

Admissible à  
une aide financière de 300$

PRODUCTIVE ET FIABLE

Câble de branchement compatible 120V/240V

Système de réduction du bruit performant

Installation simple et sans tracas 

Conçue pour offrir des performances optimales, la pompe à vitesse variable allie 
moteur puissant et design soigné. Elle peut atteindre une efficacité de 86 %,  
dépassant largement les standards habituels de l’industrie.
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DIMENSIONS DU PRODUIT 

Modèle Puissance
Taille de  

connexion  
(po)

Poids  
(kg)

Puissance  
d’entrée  

maximum 
(kW)

Puissance
domestique RPM

FPP-SPV125 120V-240V, 
50Hz/60Hz

1.5” Ø intérieur
2.0” Ø extérieur 18 1.10 1.25 hp 800-3400

FFP-SPV165 120V-240V, 
50Hz/60Hz

1.5” Ø intérieur
2.0” Ø extérieur 18 1.50 1.65 hp 800-3400

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Modèle: SPV125 Modèle: SPV165 

8.07 po (205 mm)
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